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       Angaben in mm, Toleranz: +/- 0,1% 
 

 

Model LED-Leistung Spannung / Stromaufnahme Fassung Lichtausbeute Gesamt 
Lumen 

LEM-I Spot WMR16 3W 12V DC / 350mA GU5.3 / MR16 80 lm/W 240 lm 
LEM-I Spot WWMR16 3W 12V DC / 350mA GU5.3 / MR16 60 lm/W 180 lm 

      

Model Abstrahlwinkel Farbwiedergabe Farbtemperatur Nettogewicht Lebensdauer VPE 
LEM-I Spot WMR16 70° Weiß 5000-6500K 70g ca. 40.000h 100 Stück
LEM-I Spot WWMR16 70° Warm Weiß 3000-3500K 70g ca. 40.000h 100 Stück

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Angaben in mm, Toleranz: +/- 0,1% 
 
 

Model LED-Leistung Spannung / Stromaufnahme Fassung Lichtausbeute Gesamt 
Lumen 

LEM-I Spot WGU10 3W 85-265V AC / 350mA GU10 80 lm/W 240 lm 
LEM-I Spot WWGU10 3W 85-265V AC / 350mA GU10 60 lm/W 180 lm 

      

Model Abstrahlwinkel Farbwiedergabe Farbtemperatur Nettogewicht Lebensdauer VPE 
LEM-I Spot WGU10 70° Weiß 5000-6500K 85g ca. 40.000h 100 Stück
LEM-I Spot WWGU10 70° Warm Weiß 3000-3500K 85g ca. 40.000h 100 Stück
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       Angaben in mm, Toleranz: +/- 0,1% 
 

 

Model LED-Leistung Spannung / Stromaufnahme Fassung Lichtausbeute Gesamt 
Lumen 

LEM-I Spot WE27 3W 85-265V AC / 350mA E27 80 lm/W 240 lm 
LEM-I Spot WWE27 3W 85-265V AC / 350mA E27 60 lm/W 180 lm 

      

Model Abstrahlwinkel Farbwiedergabe Farbtemperatur Nettogewicht Lebensdauer VPE 
LEM-I Spot WE27 70° Weiß 5000-6500K 100g ca. 40.000h 100 Stück
LEM-I Spot WE27 70° Warm Weiß 3000-3500K 100g ca. 40.000h 100 Stück

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Angaben in mm, Toleranz: +/- 0,1% 
 

Model LED-Leistung Spannung / Stromaufnahme Fassung Lichtausbeute Gesamt 
Lumen 

LEM-I Spot WE14 3W 85-265V AC / 350mA E14 80 lm/W 240 lm 
LEM-I Spot WWE14 3W 85-265V AC / 350mA E14 60 lm/W 180 lm 

      

Model Abstrahlwinkel Farbwiedergabe Farbtemperatur Nettogewicht Lebensdauer VPE 
LEM-I Spot WE14 70° Weiß 5000-6500K 115g ca. 40.000h 100 Stück
LEM-I Spot WWE14 70° Warm Weiß 3000-3500K 115g ca. 40.000h 100 Stück
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Lichtquelle 3W LEM-I Spot 
 
 
 
 
 

Standard 
Abstrahlwinkel 70°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Anfrage auch lieferbar in den Ausführungen 50° und 120°. 
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     1 
Blister 
 
 
 
 
 
 
 
     2 
kleiner weißer Karton 
Größe: 52x52x80mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3 
Standard Karton 
Größe: 590x285x190mm 
VPE: 100 Stück 




